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Spesifikasjoner

Sklisikkerhet 

Luftstrøm 

Brand Kritisk temperatur 

PcP Norge AS

Verpetveien 20 - 1540 Vestby Kanalvegen 8 - Postboks 278- 4066 Stavanger

+47 51 95 00 50

salg@pcp-corp.no

Trinnrist The
Original 33/22
Stål 240 YP

Trinnrist Classic er en gitterrist med maske 33 mm /22
mm, den produseres med høyt kantstål og beslag for
feste av stillbare bein. Leveres i stål 240 YP, galvanisert.
Børster kan også kjøpes til. Type trinnrist kan også
leveres med andre maskestørrelse og buet form.



Standard dimensjoner

Lengde
(mm)

Bredde
(mm)

Høyde
(mm)

Tykkelse
(mm)

Artikkelnr.

1000 1000 25 2 E11012110G

1000 1500 25 2 E11012115G

300 1000 20 2 E11012310G

400 800 20 2 E11012408G

400 900 20 2 E11012409G

400 1000 20 2 E11012410G

500 800 20 2 E11012508G

500 900 20 2 E11012509G

500 1000 20 2 E11012510G

500 1500 20 2 E11012515G

600 800 20 2 E11012608G

600 900 20 2 E11012609G

600 1000 20 2 E11012610G

600 1200 20 2 E11012612G
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